


Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры! рис. 1 
Специ<Ьикация на панели и поо<Ьили 

Поз. Наименование Длина Ширина Кол-во 
1 Боковина левая 1992 380 1 
2 Боковина поавая 380 1 
31Коышка 380 1 
4 Низ 380 1 
5 Дно 397 1 
6 Вязка 380 3 
7 Планка 40 2 
8 Планка 40 2 
9 Щит с зеокалом 528 1 

556 1 
330 1 
556 1 

10 Фасад (РАМКА) со стеклом 
11 Фасад (РАМКА) 
12 ЛДВП (Дvб молочный) 
13 Полка (стекло прозрачное 4мм) 354 2 

524 1 Стекло  светлое без обработки под рамку 

Зеркало с обработкой еврокромка

1992 
560 
560 
560 
528 
528 
348 

1187 
1215 
556 
811 
524 

1183 
1184 525 1 

Фурнитура 

� Еврошуруп 6.Зх50 34шт Q) Заглушка для евровинта 12шт 

�
Шуруп З.5х16 38шт 

�
Газовый лифт 50 1шт 

c:tJ;;) 
Полкодержатель 

8шт �
Ручка СПА-4 (192) 1шт для стекла черная матовая 

� Гвоздь ЗОшт � Ручка СТ-3 (32) 1шт черная торцевая

�
Петля накладная 5шт 

�
Опора 20 мм
    черная 4шт с доводчиком 

�; Стяжка эксцентриковая 4шт 
�

Ключ 1шт 

(:J Шайба 3 мм (пластик) 2шт 

Необходимый инструмент для сборки: 
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Рис.2 
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